3G

Maza con mango de fibra de vidrio 1000 g (Art. 3847)

- cabeza lacada en negro
- fibra de vidrio
- zona de agarre de goma

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Maza con mango de fibra de vidrio 2000 g (Art. 3846)

- cabeza lacada en negro
- fibra de vidrio
- zona de agarre de goma

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Martillo antirebote de "Urethane" diametro de 50 mm (Art. 1863)

BG) 0 _PRO+

Informacion del Producto

- peso aprox. 850 g

- mango de tubo de acero

- longitud de 330 mm

- mango con cobertura de goma

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Maza de goma con mango de fibra de vidrio 250 g (Art. 1960)

- didmetro de cabeza 55 mm
- peso de la cabeza 250 g, peso total 390 g

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Maza de goma con mango de fibra de vidrio 500 g (Art. 1961)

- didmetro de cabeza 60 mm
- peso de la cabeza 500 g, pesototal 625 g

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Maza de goma con mango de fibra de vidrio 750 g (Art. 1962)

- didmetro de cabeza 70 mm
- peso de la cabeza 750 g, peso total 985 g

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Matrtillo antirrebote, cabeza de 60 mm de diametro (Art. 1868)

BG) PRO+

Informacion del Producto

- polihuretano-fibra de vidrio
- antirebote debido a las bolas de acero que tiene la cabeza del matrtillo,
por lo que el impacto es mas fuerte
- especialmente indicado para aflojar la llanta pegada al cambiar los heumaticos
- peso de 1300 g
- longitud de 380 mm
- todo cubierto de goma

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Maza de goma con mango de fibra de vidrio 1200 g. (Art. 1963)

- carade @ 76 mm
- 1200 g de peso de la maza, el peso total de 1325 g

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Maza, 1000 g. (Art. 3865)

BG) PRO+

Informacion del Producto

-TUV/GS

- mango de madera, 1 / 3 pintado de negro
- maza pintada de negro satinado

- proteccion del mango con funda dorada

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Juego 2 piezas martillos de nylon, con mango de nogal (Art. 1859)

BG ) _rro

Informacion del Producto

- con 2 caras de nylon
- 1: cabeza diametro 30 mm
- 2: cabeza diametro 45 mm

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 ]
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



