3G

Carraca con cabeza flexible, ajustable 1/4" (Art. 285)

- cromo satinado

- firmemente ajustable en 5 pisociones
- 45 dientes

- con botdn de rapida extraccion

- mango con 0jo

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Carraca con cabeza flexible, ajustable 3/8" (Art. 286)

- cromo satinado

- ajustable en 5 pisociones

- 45 dientes

- con botdn de rapida extraccion
- mango con 0jo

- longitud: 270 mm

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Carraca reversible 1/4" con 72 dientes ergonomica (Art. 318)

- manivela version

- 72 dientes

- boton de extraccion rapida
- mango antideslizante

- longitud: 145 mm

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Carraca reversible 3/8" con 72 dientes ergonomica (Art. 319)

- manivela version

- 72 dientes

- boton de extraccion rapida
- mango antideslizante

- longitud: 205 mm

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Carraca reversible 1/2" con 72 dientes ergonomica (Art. 320)

- manivela version

- 72 dientes

- boton de extraccion rapida
- mango antideslizante

- longitud: 255 mm

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Carraca extra corta 1/4" (Art. 212)

- medida extra pequefia
- para espacios limitados y estrechos
- 72 dientes

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Carraca extra corta 3/8" (Art. 209)

- medida extra pequefia
- para espacios limitados y estrechos
- 72 dientes

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Carraca reversible 1/2", extra larga (Art. 324)
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- 72 dientes

- longitud 380 mm.

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Carraca extensible 1/4", 150 - 200 mm (Art. 25103)

- ajustable en 3 posiciones de 150 a 200 mm con bloqueo
- cromo vanadio, cromadas

- 72 dientes

- botén de extraccion rapida

Informacion del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



3G

Carraca extensible 1/4", 305 - 445 mm (Art. 25104)
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Informacion del Producto

- ajustable en 3 posiciones de 305 a 445 mm con bloqueo
- cromo vanadio, cromadas

- 72 dientes

- botén de extraccion rapida

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresion

BGS technic KG Tel.: 02196 720480 .
Bandwirkerstr. 3 Fax.: 02196 7204820 www.bgstechnic.com

42929 Wermelskirchen mail@bgs-technic.de



