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La extraordinaria solidez del cortatubos garantiza un corte preciso, limpio y sin desviaciones, 

que permite seguir trabajando directamente con el tubo.

Cortatubos EXPRESS núm. 150

Ideal para tubos de acero, cobre, latón, metal ligero y material sintético duro. La herramienta 

está disponible en dos tamaños para un diámetro exterior de 6 a 63 mm.

El corte de tubos con herramientas STAHLWILLE ofrece estas importantes ventajas:

Corte recto

Los cortatubos STAHLWILLE EXPRESS logran un corte exactamente vertical. Los rodillos-guía 

anchos proporcionan un soporte firme y estable a las cuchillas durante el corte. Así se 

descarta la posibilidad de desviación o bloqueo del corte, al tiempo que aumenta la seguridad. 

El estribo, un resistente componente forjado en matriz, evita gracias al particular refuerzo de 

su guía de cuchillas que se acabe «haciendo roscas». 

Desbarbado y biselado

Los anchos rodillos laminan la rebaba resultante del corte, evitando así tener que realizar 

trabajos de acabado. El tubo, una vez cortado exactamente, queda biselado y listo para 

su uso inmediato. La superficie de separación queda pulida siguiendo la forma de la cuchilla.

Uso universal – trabajo en tubos instalados

Los cortatubos STAHLWILLE EXPRESS también se pueden equipar con tres cuchillas. 

Así, mediante un ángulo de giro mínimo se puede trabajar en tubos ya instalados con suma 

eficacia.

Herramientas para tubos 
STAHLWILLE Original

Herramientas para tubos, cinceles, diversas herramientas

Perno para cuchillas y 

rodillos

Cuchilla para tubos de acero, 

metales no férricos y plástico

Rodillo-guía para cortatubos 

Anillos suplementarios para 

cortatubos equipados con 

tres cuchillas
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Cortatubos METAL núm. 153
Esta herramienta ligera y manejable es adecuada 

principalmente para tubos de cobre, latón, metal ligero y 

material sintético duro, así como para tubos de acero de 

pared delgada con un diámetro exterior de 3 a 35 mm y una 

profundidad de corte máxima de 2,5 mm. La fresa de tubo 

interior con 3 filos integrada en el mango elimina la rebaba.

Cortatubo de cadena núm. 157
Cortatubos especial, con ajuste libre y empuñadura giratoria, 

adecuado también para tubos de acero inoxidable de hasta 

1,8 mm de espesor de pared con un diámetro exterior de 

25 a 75 mm. Longitud de cadena hasta 270 mm.

Cortatubos miniatura núm. 155
El empleo de este cortatubos de extrema solidez y precisión 

se recomienda para tubos de cobre, latón, metal ligero y 

material sintético duro, así como para tubos de acero de 

pared delgada con un diámetro exterior de 3 a 16 mm y una 

profundidad de corte máxima de 2,0 mm.

Tijeras para tubo de plástico núm. 158
Menor esfuerzo gracias a una óptima transmisión de fuerza.

Gran rendimiento de corte debido a la cuchilla recubierta 

de Teflon. Cuerpo de la tijera de fundición a presión de 

magnesio. Ligeras y estables.

Cuchillas STAHLWILLE para tubos de acero
El acero de gran valor y poco desgaste posibilita un 

rendimiento de corte extraordinario. Las cuchillas están 

elaboradas con un acero especial y altamente resistente 

que garantiza una larga vida útil a la pieza.

Rebordeadora 
simple D

Rebordeadora doble E

Rebordeadora doble F

Rebordeadora doble 
F 180°

Con el rebordeador 
doble de STAHLWILLE, 
construir diferentes 
tipos de cabezas 
rebordeadoras dobles 
y simples conforme 
a la norma es una 
tarea tan rápida como 
sencilla.

Rebordeador doble STAHLWILLE núm. 165N
Los rebordeadores dobles se emplean para realizar empalmes 

permanentes de tubos que vayan a soportar presión. Con esta 

resistente y práctica herramienta de STAHLWILLE se pueden 

construir cabezas rebordeadoras dobles (p. ej., en tuberías 

de freno de vehículos) conforme a DIN 74234, y ello con 

total seguridad y sin necesidad de conocimientos previos. 

Para utilizar el rebordeador no hay más que instalarlo en un 

tornillo de banco. La herramienta garantiza un trabajo rápido 

y seguro tanto en tubos estirados sin costura como en tubos 

laminados de doble pared (tubos Bundy®) de 0,7 a 1,0 mm 

de espesor de pared, con sólo un juego rebordeador en cada 

caso.
Rebordeador STAHLWILLE – 
fácil manejo y resultados 
insuperables garantizados
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Cortatubos EXPRESS150
con una cuchilla y dos rodillos;
para tubos de acero, cobre, 
latón, metales ligeros y
PVC duro.

'

F F G profund. de corteR
Código tño. " mm mm máx. mm g S
'

60 02 00 01 1 1) 1/8–1 1/4 3–32 6–43 4,5 1220 1
60 07 00 02 2 1) 1/8–2 3–50 10–63 7 2191 1
60 12 00 01 1/3 2) 1/8–1 1/4 3–32 6–43 4,5 1140 1
60 12 00 02 2/3 2) 1/8–2 3–50 10–63 7 2004 1
'

1) con un rodillo ancho
2) con 3 cuchillas
'

Cortatubo METAL153
para cobre, latón, metales ligeros,
PVC duro y tubos de acero de
paredes delgadas, con fresa en el
interiror del mango
(3 cuchillas en el mango), 
forjada, cromado.
'

G G profund. de corte R
Código " mm máx. mm g S
'

60 01 00 00 1/8–1 3/8 3–35 2,5 356 1
'

Cortatubo miniatura155
para tubos de cobre, latón y 
metal ligero, así como para
tubos de PVC duro y tubos de 
acero con paredes delgadas.

'

G G profund. de corte R
Código " mm máx. mm g S
'

60 07 00 01 1/8–5/8 3–16 2 102 1
'

CuchillasSR150
para tubos de acero.

'

para O b R
Código tño. cortatubos mm mm g S
'

69 02 01 01 1 150/1 25 14 14 10
69 02 02 01 2 150/2 32 19 28 10
69 02 03 01 3/4 150/3 + 4 41 19 38 10
'

CuchillasSR153

'

para O b R
Código cortatubos mm mm g S
'

69 01 00 01 153 20 6 6 10
'

CuchillasSR155
'

para O b R
Código cortatubos mm mm g S
'

69 11 00 01 155 20 5 5 10
'

Cortatubo de cadena157
de ajuste libre, con empuñadura
giratoria, apropiado igualmente
para tubo de acero inoxidable
de hasta 1,8 mm de grosor,
longitud de cadena 270 mm.

'

G profund. de corte R
Código mm máx. mm g S
'

60 11 00 01 25–75 2 705 1
'

Cadena de recambioK157
'

R
Código g S
'

69 13 00 01 183 1
'

Rodillos
para cortatubos.

'

para O b R
Código núm. cortatubos mm mm g S
'

69 02 01 07 RL 1500/1 150/1 23 21,5 62 2
69 07 02 02 RL 1500/2 150–151/2 28 27,5 117 5
69 02 03 02 RL 150/3/4 150–151/3 + 4 33 19 230 5
69 01 00 02 RL 153 153 12 12 10 5
'

Pernos
para cuchillas y rodillos.
'

Pernos Pernos 
para para para L O R

Código núm. cuchillas rodillos cortatubos mm mm g S
'

69 02 01 04 BL 150/1 x 1) 150/1 29 7,5 20 1
69 02 01 03 BZ 1500/1 x 2) 150/1 38,5 7,5 14 10
69 07 02 03 BZ 1500/2 x 150–151/2 46 9 23 10
69 07 02 04 BL 1500/2 x 150–151/2 38 9 19 10
1

69 02 03 03 BZ 150/3/4 x x 150–151/3 + 4 36 9 34 10
69 02 03 04 BL 150/4N x 3) 150/4 40 9 21 1
69 01 00 03 BZ 153 x 153 18,5 4 2 10
69 01 00 04 BL 153 x 153 13 4,75 2 1
'

BL = Pernos para cuchillas
BZ = Pernos para rodillos
1) Perno para cuchilla y rodillo para 150/1 hasta final del año 1985, perno

para cuchilla 150/1 a partir de 1986
2) Perno para rodillo para 150/1 a partir de 1986
3) Perno para cuchilla para 150/4 a partir de 2009
'

Anillos suplementariosRI 1500
Cuando los cortatubos núm. 150/1, 150/2 o núm. 150/4 se
equipen con tres cuchillas, tal como para utilizarlos en tubos
ya instalados, se precisarán cuatro anillos suplementarios.
Ambos rodillos se reemplazarán entonces por dos cuchillas
núm. SR150 con dos anillos suplementarios cada una.

'

para O b R
Código tño. cortatubos mm mm g S
'

68 02 01 01 1 150/1 14 3,9 8 6
68 02 02 01 2 150/2, 151/2 16 4,45 8 6
68 02 03 01 4 150/4 *) 18 9,5 18 1
'

*) para 150/4 a partir de 2009.
'
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Tijeras para tubo de plástico158
para tubos de plástico de PE, PP, PB,
PE-X, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC,
PVDF y para tubos de aluminio
recubiertos de plástico.
1 Menor esfuerzo gracias a una

óptima transmisión de fuerza
1 Gran rendimiento de corte debido a la cuchilla recubierta de Teflon
1 Rápido cambio de cuchilla sin herramientas
1 Tño. 42 con función de carraca y retracción rápida de la cuchilla con una

mano
1 Cuerpo de la tijera de fundición a presión de magnesio. Ligeras y estables.
'

O O L R
Código mm " mm g S
'

60 12 00 26 26 1 205 235 1
60 12 00 35 35 1 3/8 225 276 1
60 12 00 42 42 1 5/8 245 441 1
'

Cuchillas de recambioKL158

'

R
Código para núm. g S
'

69 12 00 26 158-26 43 1
69 12 00 35 158-35 60 1
69 12 00 42 158-42 83 1
'

Rebordeador doble165N
con 1 par de mordazas núm. 1650N, 
2 bocas rebordeadoras núm. 1651 y 
1 pieza prensora/boca rebordeadora
núm. 1652N.

'

R
Código G g S
'

63 03 10 00 4,75; 5; 6; 8; 9; 10 mm; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8" 1420 1
'

Mordazas1650N
1 par

'

R
Código F g S
'

68 03 10 01 4,75; 5; 6; 8; 9; 10 mm; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8" 198 1
'

Mordazas1650K
1 par, para tuberías de freno
forradas de plástico.

'

R
Código F g S
'

68 03 00 03 5; 6 mm 234 1
'

Bocas rebordeadoras1651

'

G R
Código tño. mm g S
'

68 04 07 08 6+8 mm+1/4+5/16" 8 56 1
68 04 09 10 9+10 mm+3/8" 10 56 1
'

D
Colocar las mordazas con la cara de
45° en dirección del husillo de
rebordeado. Cabeza rebordeadora
empuje contra la pieza prensora.

E
Colocar las mordazas con la cara de
45° en dirección del husillo de
rebordeado. Efectuar la confirmación
previa con la boca rebordeadora y
rematar la operación mediante la
pieza prensora.

F
Colocar las mordazas con la cara de
45° hacia el husillo de rebordeado y
realizar la correspondiente operación
con la boca rebordeadora.

F180°
Merced a la cara de 90° de las
mordazas obtiene el rebordeado F
una forma más aplanada.

Rebordeador doble
El rebordeador STAHLWILLE es de muy fácil
manejo. Para el rebordeador doble 
(DIN 74234), tanto en los tubos estirados sin
costura como en los tubos laminados de
doble pared (tubos Bundy®). El rebordeador
se instala en un tornillo de banco, de los
utilizados normalmente en los talleres,
pudiéndosele emplear a renglón seguido. Las
bocas rebordeadoras y las piezas prensoras
se reemplazan con suma rapidez y
comodidad.
La sólida construcción de este equipo y la
acertada configuración de las bocas
rebordeadoras permiten utilizarlo en tubos
de 0,7 ó 1 mm de espesor de pared, no
requiriéndose más que un juego rebordeador
en cada caso.
Por una longitud de 25 mm se sujeta
firmemente el tubo mediante las mordazas,
sin que experimente el menor deterioro. 
El tubo se conserva entonces en posición
horizontal, lo que reviste gran importancia
para las tuberías continuas. La espiga
distanciadora, que forma parte integrante del
rebordeador, garantiza la debida aportación
del material.

Pieza prensora/boca rebordeadora1652N
45°; 4,75/5 mm + 3/16", para
rebordeador doble núm. 165N.

'

G R
Código mm g S
'

68 05 10 01 4,75/5 mm + 3/16" 55 1
'

Husillo rebordeador1655N
para rebordeador doble núm. 165N. 

'

R
Código g S
'

69 10 10 02 54 1
'

Tornillo tensor1656N
para rebordeador doble núm. 165N.

'

R
Código g S
'

69 10 10 03 102 1
'
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Martillos de goma10940
DIN 5128, con dos superficies rectas.

L2

L1

'

O L1 L2 R
Código mm mm mm g S
'

70 14 00 01 55 320 90 317 2
70 14 00 02 65 350 115 527 2
70 14 00 03 75 350 130 780 2
70 14 00 04 90 380 140 1190 2
'

Martillos con cabeza de plástico10955
con cabezas recambiables
de acetato de celulosa
resistente a golpes y mango
de fresno.

'

O L1 L2 R
Código mm mm mm g S
'

70 16 00 27 27 265 90 215 6
70 16 00 32 32 280 100 325 6
70 16 00 35 35 290 105 400 2
70 16 00 40 40 320 110 550 2
1

70 16 00 50 50 340 115 860 2
'

Cabezas de plástico, sueltas10955R
de acetato de celulosa resistente a golpes, las cabezas se calientan
ligeramente, se colocan con pocos golpes de martillo.

'

O R
Código mm g S
'

79 04 00 27 27 13 5
79 04 00 32 32 21 10
79 04 00 35 35 28 10
79 04 00 40 40 37 10
1

79 04 00 50 50 65 10
'

Martillos con cabeza de nylon10956
con cabezas recambiables
de vestamida de nylon
resistente a golpes y
mango de Hickory.

'

O L1 L2 R
Código mm mm mm g S
'

70 17 10 27 27 265 90 232 6
70 17 10 32 32 280 100 336 6
70 17 10 35 35 290 105 413 2
70 17 10 40 40 320 110 546 2
1

70 17 10 50 50 340 115 898 2
70 17 10 60 60 380 135 1339 2
'

Cabezas de nylon, sueltas10956R
las cabezas se calientan
ligeramente y se colocan con
pocos golpes de martillo.
'

O R
Código mm g S
'

79 05 00 27 27 10 10
79 05 00 32 32 17 10
79 05 00 35 35 23 10
79 05 00 40 40 28 10
1

79 05 00 50 50 52 10
79 05 00 60 60 83 10
'

Martillos para golpear con esmero10957
con bolas metálicas en la cabeza de
martillo para trabajar sin rebote;
con cabezas intercambiables de
poliuretano semiduro y mango
Hickory.

'

O L1 L2 R
Código mm mm mm g S
'

70 19 00 25 25 320 108 320 6
70 19 00 30 30 350 115 460 6
70 19 00 35 35 355 118 580 6
70 19 00 40 40 375 125 760 2
1

70 19 00 50 50 385 135 1250 2
70 19 00 60 60 420 165 1900 2
'

Cabezas de plástico especial, sueltas10957R
'

O R
Código mm g S
'

79 09 00 25 25 14 10
79 09 00 30 30 19 10
79 09 00 35 35 26 10
79 09 00 40 40 38 10
1

79 09 00 50 50 72 10
79 09 00 60 60 118 10
'

Martillo de aluminio10958
cilíndrico,
con mango de Hickory.

'

O L1 L2 R
Código mm mm mm g S
'

70 24 00 40 40 340 155 648 2
'

Martillos de ajustador10960
con mango de fresno, DIN 1041.

L2

L1

'

L1 L2 R
Código g mm mm g S
'

70 11 00 05 100 260 82 148 6
70 11 00 01 200 280 95 254 6
70 11 00 04 300 300 105 396 6
70 11 00 02 500 320 118 614 6
1

70 11 00 06 800 350 130 951 2
70 11 00 03 1000 360 135 1132 2
70 11 00 07 1500 380 145 1615 2
70 11 00 08 2000 400 155 2285 2
'
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Martillos de mecánico10970
con mango de fresno.

'

L1 L2 R
Código lb. mm mm g S
'

70 12 00 01 1/4 270 67 176 6
70 12 00 05 1/2 290 82 320 6
70 12 00 06 3/4 310 93 454 6
70 12 00 02 1 320 99 575 6
1

70 12 00 04 1 1/2 350 118 790 2
70 12 00 03 2 380 126 1044 2
'

ES 10956/10960/2

175 x 350 x 45 mm, 2 piezas
'

R
Código g
'

96 83 81 25 1130
'

núm. 10956 O 35 mm
'

núm. 10960 500 g
'

83 81 20 25 bandeja, vacía 114
'

ES 10956/10970/2

175 x 350 x 45 mm, 2 piezas
'

R
Código g
'

96 83 81 31 1075
'

núm. 10956 O 35 mm
'

núm. 10970 1 lb.
'

83 81 20 25 bandeja, vacía 114
'

Cinceles planos con nervaduras longitudinales100
fabricados de resistente acero
especial para cinceles,
cromados.
'

L b R
Código tño. mm mm g S
'

70 01 00 05 5* 125 18 93 10
70 01 00 06 6 150 20 165 10
70 01 00 08 8 200 26 305 5
70 01 00 10 10 250 30 507 5
1

70 01 00 12 12 300 35 807 5
'

* a extinguir
'

Cincel con nervaduras cruciformas101*
fabricados de resistente
acero especial para cinceles,
cromados.
'

L b R
Código tño. mm mm g S
'

70 03 00 06 6 150 4 143 10
'

* a extinguir
'

Cinceles planos102
DIN 6453, óvalo achatado, 
Cromo-Vanadio, esmaltados en
plata.
'

L b R
Código tño. mm mm g S
'

70 02 00 02 125 125 15 96 10
70 02 00 03 150 150 18 172 10
70 02 00 04 175 175 21 269 10
70 02 00 05 200 200 24 379 5
1

70 02 00 07 250 250 25 479 5
70 02 00 08 300 300 26 591 5
'

Cinceles agudos103
DIN 6451, óvalo achatado, 
Cromo-Vanadio, esmaltados en
plata.
'

L b R
Código tño. mm mm g S
'

70 04 00 03 150 150 16 147 10
70 04 00 04 175 175 17 239 10
70 04 00 05 200 200 18 340 5
'

Cincel de ranurar110
óvalo achatado, Cromo-Vanadio,
esmaltados en plata.

'

L b R
Código mm mm g S
'

70 08 00 01 240 26 292 5
'

Cincel de ranurar112
como núm. 110, 
aunque con protección
para la mano. 

'

L b R
Código mm mm g S
'

70 08 00 02 240 26 411 5
'

Protección para la mano112/1
destinada al cincel plano núm. 102 y al cincel agudo núm. 103 a partir de
200 mm, al cincel de ranurar núm. 110, sección del cuerpo de
23 x 13 mm.
'

R
Código g S
'

79 16 00 01 101 5
'
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Punzones104
DIN 6458, octogonales, 
Cromo-Vanadio, esmaltados en
plata.
'

x w L R
Código tño. mm mm mm g S
'

70 06 00 07 120 x 2 2 10 120 60 10
70 06 00 10 120 x 3 3 10 120 60 10
70 06 00 02 120 x 4 4 10 120 62 10
70 06 00 08 120 x 5 5 10 120 64 10
1

70 06 00 03 120 x 6 6 10 120 66 10
70 06 00 09 120 x 8 8 12 120 68 10
'

Granetes105
DIN 7250, octogonales, 
Cromo-Vanadio, esmaltados en
plata.
'

w L R
Código tño. mm mm g S
'

70 05 00 01 100 x 10 10 100 52 10
70 05 00 05 120 x 10 10 120 63 10
70 05 00 02 120 x 12 12 120 90 10
'

Punzones para pasadores108
DIN 6450, octogonales, 
Cromo-Vanadio, esmaltados en
plata.
'

x w L R
Código tño. mm mm mm g S
'

70 07 11 52 115 x 2 2 8 115 30 10
70 07 00 13 125 x 3 3 8 125 35 10
70 07 00 01 150 x 2,5 2,5 10 150 65 10
70 07 00 02 150 x 3 3 10 150 62 10
1

70 07 00 03 150 x 4 4 10 150 64 10
70 07 00 04 150 x 5 5 10 150 67 10
70 07 00 05 150 x 6 6 10 150 72 10
70 07 00 06 150 x 8 8 10 150 81 10
1

70 07 00 09 175 x 3 3 10 175 57 10
70 07 00 10 175 x 4 1) 4 10 175 64 10
70 07 00 12 175 x 6 6 10 175 69 10
70 07 00 08 200 x 8 8 12 200 141 10
1

70 07 00 11 200 x 10 10 12 200 159 10
'

1) para trabajos en vehículos Mercedes-Benz (pasadores de seguridad de
los forros de frenos de disco)

x Diámetro del punzón
w Entrecaras del mango, octagonal 
'

Punzones para pasadores109
con casquillo guía.

'

v x L R
Código tño. mm mm mm g S
'

70 09 00 01 1 0,9 5 80 7 10
70 09 00 02 2 1,4 5,5 82 12 10
70 09 00 03 3 1,8 6 86 12 10
70 09 00 04 4 2,4 7 95 18 10
1

70 09 00 05 5 2,8 7 97 19 10
70 09 00 06 6 3,4 8 100 25 10
70 09 00 07 7 3,9 9 100 27 10
70 09 00 08 8 * 5,9 10 103 47 10
'

v Diámetro del punzón
x Diámetro del mango
*  sin casquillo guía
'

ES 102/108/109/4

175 x 350 x 30 mm, 4 piezas
'

R
Código g
'

96 83 81 23 555
'

núm. 102 175 mm
'

núm. 108 150 x 6; 175 x 6 mm
'

núm. 109 tño. 6; 100 x 3,4 mm
'

83 81 20 27 bandeja, vacía 115
'

ES 102/105/108/8

175 x 350 x 33 mm, 8 piezas
'

R
Código g
'

96 83 81 24 900
'

núm. 102 175 mm
'

núm. 105 120 x 12 mm
'

núm. 108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5;
150 x 6; 150 x 8 mm

'

83 81 20 36 bandeja, vacía 114
'

Juegos: Cinceles, punzones, granetes102-5/6
6 piezas 
Contenido: 1 pieza de cada
núm. 106/125 mm
núm. 106/150 mm
núm. 107/125 mm
núm. 104/120 x 2; 120 x 4 mm
núm. 105/120 x 10 mm
D = en soporte de plástico rígido;
Pc = en bolsa de plástico

'

R
Código núm. g S
'

98 81 22 01 102-5/6 D 445 1
98 81 22 02 102-5/6 Pc 426 5
'

Juego: Punzones, granetes104-5/6D
6 piezas 
Contenido: 1 pieza de cada
núm. 104/120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5;

120 x 6 mm
núm. 105/120 x 10 mm
en soporte de plástico rígido

'

R
Código g S
'

96 70 06 01 417 1
'
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Juego: Punzones y granetes105-8/6K
6 piezas
en caja de plástico
transparente.
Contenido: 1 pieza de cada

núm. 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4;
150 x 5; 150 x 6 mm; 
DIN 6450/forma C 

núm. 105/120 x 10 mm; DIN 7250

'

R
Código g S
'

96 70 07 11 483 1
'

Juegos: Punzones para pasadores108/6
6 piezas 
Contenido: 1 pieza de cada
núm. 108/150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4;

150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 mm
D = en soporte de plástico rígido;
Pc = en bolsa de plástico

'

R
Código núm. g S
'

96 70 07 01 108/6 D 450 1
96 70 07 02 108/6 Pc 424 5
'

TCS 102–109/10956/10960/6

xö
175 x 350 x 40 mm, 6 piezas
'

R
Código g
'

96 83 81 81 1500
'

núm. 10956 O 35 mm
'

núm. 10960 500 g
'

núm. 102 175 mm
'

núm. 108 150 x 6; 175 x 6 mm
'

núm. 109 tño. 6; 100 x 3,4 mm
'

TCS 102-108/11

xö
175 x 350 x 33 mm, 11 piezas
'

R
Código g
'

96 83 87 54 1665
'

núm. 102 150; 200; 250 mm
'

núm. 105 120 x 10; 120 x 12 mm
'

núm. 108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5;
150 x 6; 150 x 8 mm

'

TCS 102–108/10957/10960 MF

xö
530 x 350 x 40 mm, 12 piezas
'

R
Código g
'

96 83 03 55 3343
'

núm. 102 200 mm
'

núm. 103 150 mm
'

núm. 105 120 x 10 mm
'

núm. 108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6;
150 x 8 mm

'

núm. 10957 O 40 mm
'

núm. 10960 500; 800 g
'

núm. 12718
'

TCS 102–108/10957/12718/13

xö
530 x 350 x 40 mm, 13 piezas
'

R
Código g
'

96 83 02 26 3730
'

núm. 102 200 mm
'

núm. 103 150 mm
'

núm. 105 120 x 10 mm
'

núm. 108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6;
150 x 8; 200 x 8 mm

'

núm. 10957 O 40 mm
'

núm. 10960 500; 800 g
'

núm. 12718
'

TCS 102–108/10960/10

xö
175 x 350 x 40 mm, 10 piezas
'

R
Código g
'

96 83 03 61 1569
'

núm. 102 200 mm
'

núm. 105 120 x 12 mm
'

núm. 108 115 x 2; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5;
150 x 6; 175 x 4; 200 x 8 mm

'

núm. 10960 500 g
'
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TCS 102–108/10957/10960/13

xö
530 x 350 x 60 mm, 13 piezas
'

R
Código g
'

96 83 01 77 5540
'

núm. 102 200; 300 mm
'

núm. 103 175 mm
'

núm. 105 120 x 12 mm
'

núm. 108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6;
150 x 8 mm

'

núm. 10957 O 50 mm
'

núm. 10960 500; 800; 1000 g
'

TCS 102–108/10957/10960/16

xö
530 x 350 x 45 mm, 16 piezas
'

R
Código g
'

96 83 06 09 3715
'

núm. 102 200 mm
'

núm. 103 150 mm
'

núm. 105 120 x 10 mm
'

núm. 108 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6;
150 x 8 mm

'

núm. 10957 O 40 mm
'

núm. 10960 500 g
'

núm. 12373
'

núm. 12600 500 g
'

núm. 12718
'

núm. 12931 3 m
'

núm. 65 64 2 250
'

núm. 39 Pkw 400 mm
'

TCS 102–108/10956/10960/18

xö
530 x 350 x 55 mm, 18 piezas
'

R
Código g
'

96 83 06 20 3653
'

núm. 102 150 mm
'

núm. 103 150 mm
'

núm. 105 120 x 10 mm
'

núm. 108 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5;
150 x 6; 150 x 8 mm

'

núm. 10956 O 50 mm
'

núm. 10960 300; 500 g
'

núm. 10356
'

núm. 10670 285 mm
'

núm. 10672 20 x 315 mm
'

núm. 12374
'

núm. 12900N
'

núm. 12965N
'

Rasquetas triangulares acanaladas10670
acero especial.

'

L R
Código mm g S
'

72 06 01 01 215 106 5
72 06 01 03 265 124 5
72 06 01 04 285 140 5
72 06 01 05 310 152 5
'

Rasquetas planas10672
acero especial.

'

R
Código mm g S
'

72 05 01 04 20 x 315 227 5
72 05 01 05 25 x 365 367 5
'

Escofina triangular de punta de cuchara10676
acero especial.

'

R
Código mm g S
'

72 08 01 03 85 x 12 x 315 160 5
'
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Lima redonda12025
DIN 8349, talla 2

'

L R
Código mm g S
'

72 12 01 00 210 118 5
'

Lima de media caña12030
DIN 8349, talla 2

'

L R
Código mm g S
'

72 13 01 00 260 317 5
'

Lima triangular12035
DIN 8349, talla 2

'

L R
Código mm g S
'

72 14 01 00 210 201 5
'

Lima plana12036
DIN 8349, talla 2

'

L R
Código mm g S
'

72 17 01 02 260 339 5
'

Entenalla12200
fabricada de C 35, forjada,
mordazas de 48 mm de ancho.

'

L R
Código mm g S
'

71 20 00 00 145 673 1
'

Arco para sierras de metales12050
con hoja de 300 mm/12".

'

L R
Código mm g S
'

72 21 00 00 465 490 1
'

Hojas de repuesto para núm. 12050
10 piezas, acero autotemp., 24 granos por pulgada.

'

L R
Código mm g S
'

79 18 00 01 300 174 1
'

Arco para sierras de metales12053

'

L R
Código mm g S
'

72 21 00 02 252 159 1
'

Hojas de repuesto para núm. 12053
6 piezas, acero para herramientas en aleación al cromo, 32 granos por
pulgada.
'

L R
Código mm g S
'

79 18 00 02 158 23 1
'

ES 10670–13110/11

530 x 350 x 35 mm, 11 piezas
'

R
Código g
'

96 83 81 73 2120
'

núm. 10670 265 mm
'

núm. 12025 210 mm
'

núm. 12030 260 mm
'

núm. 12035 210 mm
'

núm. 12036 260 mm
'

núm. 12050 465 mm
'

núm. 12320
'

núm. 12321
'

núm. 12377
'

núm. 12931 3 m
'

núm. 13110 300 mm
'

83 81 20 88 bandeja, vacía 301
'

12053R
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TCS 12025–13110/11

xö
530 x 350 x 35 mm, 11 piezas
'

R
Código g
'

96 83 87 59 2070
'

núm. 12025 210 mm
'

núm. 12030 260 mm
'

núm. 12035 210 mm
'

núm. 12036 260 mm
'

núm. 12050 300 mm
'

núm. 12320
'

núm. 12321
'

núm. 12718
'

núm. 12931 3 m
'

núm. 12965N
'

núm. 13110 300 mm
'

Juego de útiles para extraer espárragos905/25

'

R
Código g S
'

96 71 30 25 555 1
'

Repuestos906
Parejas de espárragos con tuercas extractores
en bolsas de plástico.
'

para R
Código tño. roscas g S
'

71 31 00 01 1 M5–M6 3/16–1/4" 14 1
71 31 00 02 2 M7–M8 1/4–5/16" 20 1
71 31 00 03 3 M10 3/8" 33 1
71 31 00 04 4 M12 7/16" 46 1
1

71 31 00 05 5 M14–M16 1/2–9/16" 65 1
'

Limas universales para roscas12000
destinadas al reacondicionamiento 
de roscas interiores y exteriores.
'

L R
Código tño. mm g S
'

72 10 00 04 ISO 230 119 10
72 10 00 03 SAE 230 118 10
72 10 00 02 WW 230 122 10
'

|–––– ISO ––––| |–––– Ww ––––| SAE/USS
Paso rosca Rosca Hilos Rosca Hilos
mm métr. por pulg. Whitworth por pulg.
'

0,80 5 24 3/16 + 7/32 24
1,00 6 + 7 20 1/4 20
1,25 8 + 9 18 5/16 18
1,50 10 + 11 16 3/8_ 16
1,75 12 14 7/16 14
2,00 14 + 16 12 1/2 + 9/16 13
2,50 18, 20, 22 11 5/8 + 11/16 12
3,00 24 + 27 10 3/4 + 13/16 11
'

Plantillas para roscas12665
para roscas métricas y Whitworth,
52 plantillas para pasos de 
0,25 a 6 mm y 4 a 62 hilos por
pulgada.

'

R
Código tño. g S
'

77 27 00 03 52 79 10
'

Juego de extractores de tornillos
EXTRACTOR

900/6Pc

en bolsa de plástico verde.

'

R
Código Contenido g S
'

96 71 01 01 1 pieza de cada núm. 900 tño. 1–6 220 5
'

Extractores de tornillos EXTRACTOR900

'

para D D L Broca espiral R
Código tño. tornillos mm " mm apropiada g S
'

71 01 00 01 1 M3–M4 1/8–5/32" 3 1/8 49 2 mm 5/64" 3 10
71 01 00 02 2 M5–M7 3/16–1/4" 3,4 9/64 54 3 mm 7/64" 6 10
71 01 00 03 3 M8 5/16" 4,9 3/16 59 5 mm 3/16" 10 10
71 01 00 04 4 M10–M12 3/8–7/16" 7 9/32 65 6,4 mm 1/4" 20 5
1

71 01 00 05 5 M14–M16 1/2–9/16" 9 23/64 88 8 mm 5/16" 48 5
71 01 00 06 6 M18–M22 5/8–3/4'' 12 31/64 95 12 mm 15/32" 92 5
'

de M 5–M 16, 3/16"–5/8", 25 piezas,
en caja de plástico.
Contenido:
5 brocas de rosca HSS de alto 

rendimiento, tamaño 1 a 5 
(3,2; 4,8; 6,4; 8; 8,7 mm)

5 extractores de acero especial, 
tamaño 1 a 5 para roscas M 5 a M 16

5 tuercas de extracción, tamaño 1 a 5
10 casquillos guía-brocas, tamaño 1 a 10
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Extractor de pernos904
1 Ajustable sin graduación de 6–12 mm.
1 Adecuado para encaje de destornillador de golpe.
1 También para tornillos oxidados y con

cascarill a a partir de una longitud de 3 mm
Tuerca tensora: entrecaras 36 mm
Tornillo tensor: entrecaras 24 mm

'

a R
Código " g S
'

71 34 00 00 3/8 420 1
'

Rompetuercas12615
galvanizados, mecánicos, para romper
tuercas agarrotadas o pasadas de rosca
hasta la clase de resistencia 8.
El perno roscado no sufre daño alguno.
Mientras se enrosca el husillo, es
necesario sujetar el cuerpo del rompetuercas con una llave de boca para
evitar que gire. Cincel de corte en acero para herramientas de alta aleación.
'

para tuercas R
Código tño. mm g S
'

71 25 00 11 1 10–18 193 1
71 25 00 12 2 19–27 386 1
'

Calibre de taller12900N
Según DIN 862, de acero inoxidable,
con escala en bajo-relieve, división
en mm y pulgadas,
nonio 1/20 mm y 1/128", en bolsa.

'

capacidad R
Código mm/" g S
'

77 37 10 01 150/6 185 1
'

Calibre de taller12900/1N
con indicador digital de gran
tamaño, función de desconexión
automática, conmutación mm
pulgadas, medidor de profundidad,
interfaz RS232C, batería de
recambio, posibilidad de efectuar mediciones diferenciales con la función
de reposición a 0, precisión de indicación de 0,01 mm/0,0005", en caja de
material sintético.
'

capacidad R
Código mm/" g S
'

77 37 10 02 150/6 312 1
'

Calibre de taller para los discos de freno12900/2N
según DIN 862, para medir el grosor
de los discos de frenos del vehículo y
de las motocicletas sin necesidad de
desmontarlos, de acero inoxidable,
con tornillo de ajuste y escala de
arrastre (Vernier o Nonio) (1/10 mm),
en bolsa.
'

alcance longitud de boca R
Código mm mm g S
'

77 37 10 03 60 55 233 1
'

Cinta métrica12931
enrollable con fijador, con escala
métrica y en pulgadas.

'

L R
Código m g S
'

77 04 00 04 3 104 10
'

Micrómetros de taller12935N
según DIN 862, acabado: cromado.
1 Con anillo de sujeción y

micrómetro con carraca sensitiva
(acoplamiento deslizante)

1 Con placas aislantes
1 Superficie de medición

de metal duro
1 Lectura 0,01 mm

'

alcance paso R
Código tño. mm mm g S
'

77 41 10 01 1 0–25 0,5 297 1
77 41 10 02 2 25–50 0,5 395 1
77 41 10 03 3 50–75 0,5 601 1
77 41 10 04 4 75–100 0,5 809 1
'

Regla de acero13110
con escala métrica y en pulgadas, longitud 300 mm.

'

escala escala R
Código superior " inferior mm g S
'

77 46 00 01 1/16, 1/32, 1/64 0,5; 1 26 5
'

Portaherramientas12915
con carraca, todas las piezas
fabricadas en acero,
cromado.

'

Alcance L R
Código tño. mm DIN 1) ISO 2) mm g S
'

77 39 00 01 1 2,0–5,0 M3–8 M1–6 85 180 1
77 39 00 02 2 4,6–8 M5–12 M6–12 110 305 1
'

1) para machos de roscar según DIN
2) para machos de roscar según ISO
'

Juego de limas para llaves12800
6 piezas, en bolsa de plástico,
DIN 7283,
contenido: 1 lima de cada, plana
roma, plana punta,
de media caña, triangular,
cuadrada, redonda.

'

L R
Código mm g S
'

72 23 00 01 100 111 5
'

Juego de limas de aguja13100
6 piezas, en estuche de plástico,
contenido: 1 de cada lima
plana roma, plana punta,
de media caña, triangular,
cuadrada, redonda.

'

L R
Código mm g S
'

96 72 28 01 140 46 1
'



8

Herramientas para tubos, cinceles, diversas herramientas

280

Candado12932

'

R
Código g S
'

77 21 00 02 85 1
'

Aceitera metálica12250
con bomba, de latón.
Contenido:
500 ccm

'

R
Código g S
'

77 01 00 01 270 1
'

Aceitera de plástico12251
Contenido:
250 ccm

'

R
Código g S
'

77 11 00 02 80 5
'

Navaja para cables12320
con hoja de acero inoxidable.

'

hoja R
Código mm g S
'

77 02 00 00 90 81 10
'

Aguja trazadora12321
con pieza central moleteada.
1 cuchilla recta y 1 cuchilla
acodada; cuchillas pavonadas.

'

L R
Código mm g S
'

77 10 00 00 250 31 10
'

Aguja trazadora de metal duro12322
Forma recta; vástago estable con
punta de metal duro, reafilables.
Soporte con clip enchufable.

'

L R
Código mm g S
'

77 10 00 01 150 35 10
'

Carda12374
madera con púas de alambre
de acero 0,35 mm.

'

L R
Código mm hileras g S
'

77 09 00 00 290 4 129 10
'

Carda arqueada12377
con púas de acero latonada.

'

L R
Código mm g S
'

77 09 00 10 270 140 24
'

Carda para limas12378

'

L R
Código mm g S
'

77 25 00 00 260 74 5
'

Carda de alambre de latón13115
para metales blandos.

'

L R
Código mm hileras g S
'

77 47 00 01 280 4 134 1
'

Espátula12481

'

L b R
Código mm mm g S
'

77 07 00 00 212 60 65 10
'
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Elevadores de imán permanente12600
Pérdida de la fuerza de adherencia
a temperaturas superiores a 80°C.

'

Tracción O L R
Código g mm mm g S
'

77 26 00 27 270 1) 5 500 25 1
77 26 00 25 500 8 460 70 1
77 26 00 60 1800 15 525 230 1
77 26 02 00 3000 19 535 297 1
'

1) con cabeza muy pequeña y gran fuerza de tracción
'

Llaves ajustables de gancho12910
con dentado, para tuercas
estriadas DIN 1810.

'

A R
Código tño. mm g S
'

44 01 00 01 1 20–42 90 5
44 01 00 02 2 45–90 245 5
44 01 00 03 3 95–165 686 5
'

Espejo telescópio12920N
con barra telescópica ovalada
resistente a la torsión.
'

L R
Código mm mm g S
'

77 40 10 01 65 x 43 310–750 65 1
'

Espejo de repuesto para núm. 12920N12920NR-1
'

R
Código g S
'

79 40 10 01 43 1
'

Espejo de acero inoxidable de rep. p. 12920N12920NR-2
'

R
Código g S
'

79 40 10 02 43 1
'

Espejo telescópico12921N

'

O L R
Código mm mm g S
'

77 40 10 30 30 265–705 108 1
77 40 10 40 40 275–715 112 1
77 40 10 50 50 285–725 135 1
77 40 10 60 60 295–735 150 1
'

Espejo de repuesto para núm. 12921N12921NR
'

O R
Código mm g S
'

79 40 10 30 30 10 1
79 40 10 40 40 15 1
79 40 10 50 50 20 1
79 40 10 60 60 27 1
'

Lámpara de espejo12923
con LED, incluye pilas, apta para
espejos telescópicos núm. 12920 y
12921.

'

R
Código g S
'

77 40 00 04 40 1
'

Espejo telescópico de acero inoxidable12921M

1 Espejo irrompible de acero inoxidable (FOD)
1 Sin tornillos (FOD)
1 Brazo telescópico de acero inoxidable
1 Rótula (giro de 180°), con fijación

automática
1 La empuñadura de material

sintético garantiza un agarre
y un trabajo seguro; resistente a
los productos químicos

'

L R
Código tño. mm mm g S
'

77 40 10 32 1 1/4"/32 mm O 32 171–699 56 1
77 40 10 45 1 3/4" x 2 3/4"/45 x 70 mm y 45 x 70 178–927 78 1
77 40 10 57 2 1/4"/57 mm O 57 178–921 70 1
77 40 25 50 1" x 2"/ 25 x 50 mm 5 25 x 50 178–914 60 1
'

Espejo cóncavo telescópico13120-1
con lámpara de espejo núm. 12923
(LED) y pilas, para inspeccionar
diferentes uniones. Cuenta con un
espejo cóncavo de cinco aumentos y con una barra telescópica oval a
prueba de torsión.

'

O L R
Código mm mm g S
'

77 48 02 02 55 310–750 127 1
'

Espejo cóncavo telescópico13120N
Con iluminación (LED) y pilas
(iluminación durante aprox. 
150 horas), para inspeccionar
diferentes uniones. La fuente de iluminación LED puede extraerse y
emplearse como fuente de luz con forma de lápiz. Cuenta con un espejo
cóncavo de cinco aumentos y con una barra telescópica oval a prueba de
torsión.

'

O L R
Código mm mm g S
'

77 48 00 02 55 310–750 235 1
'

Espejo cóncavo de recambio para 
núm. 13120N, núm. 13120-1

13120R

'

R
Código g S
'

79 40 10 55 43 1
'

U
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Recogedor de garras12922E
con mango ergonómico.

'

O L R
Código mm mm g S
'

77 40 11 03 6 540 113 1
77 40 72 03 8 540 148 1
'

Soldador eléctrico de pistola12941N
230 V, 50–60 Hz, 100 W.

'

R
Código g S
'

96 77 42 00 839 1
'

Punta de repuesto p. pistola/soldador 12941N12941R/4
'

R
Código g S
'

79 14 00 06 9 1
'

Soldador eléctrico12943N
230 V, 50–60 Hz.

'

R
Código W g S
'

77 42 00 30 30 224 1
77 42 00 60 60 276 1
'

Puntas de repuesto p. soldador eléctrico 12943N12943R
'

R
Código tño. g S
'

79 14 00 30 30 7 1
79 14 00 60 60 31 1
'

Cúter12965N

1 Cuchilla ajustable por medio de
botón deslizante.

1 En la empuñadura se pueden alojar cuchillas de recambio.
1 Cambio de cuchilla sin herramientas.
1 Con orificio para colgar.
1 Adecuado para cortar cartón, goma, cuero, madera, etc.
1 Cuerpo de fundición a presión de cinc.
'

L R
Código mm g S
'

77 62 10 01 174 200 1
'

Cúter automático12965-1

1 Con retroceso automático de la
cuchilla.

1 En la empuñadura se pueden alojar cuchillas de recambio.
1 Cambio de cuchilla sin herramientas.
1 Con orificio para colgar.
1 Adecuado para cortar cartón, goma, cuero, madera, etc.
1 Cuerpo de fundición a presión de cinc.

'

L R
Código mm g S
'

77 62 10 02 174 200 1
'

Cuchillas de repuesto12965R
5 piezas, para núm. 12965N, 
núm. 12965-1

'

R
Código g S
'

79 25 00 01 19 20
'

Cúter de cuchilla segmentada 9 mm12965-2

1 Con tres cuchillas segmentadas de
9 mm (una cuchilla montada, dos cuchillas en la recámara).

1 Corredera con bloqueo de la cuchilla.
1 Con segmentador de cuchilla y capuchón de protección.
1 Con guía de cuchilla de acero inoxidable.
1 Adecuado para cortar cartón, goma, cuero, madera, etc.
1 Cuerpo de fundición a presión de cinc.
'

L R
Código mm g S
'

77 62 10 03 145 60 1
'

Cuchillas de repuesto 9 mm12965-2R

10 piezas, para núm.
12965-2.
'

R
Código g S
'

79 25 10 03 26 1
'

Cúter de cuchilla segmentada 18 mm12965-3

1 Con tres cuchillas segmentadas de
18 mm (una cuchilla montada, dos
cuchillas en la recámara).

1 Corredera con bloqueo de la cuchilla.
1 Recarga automática de cuchillas.
1 Diseño ergonómico con forro de caucho sintético.
1 Con guía de cuchilla de acero inoxidable y orificio para colgar.
1 Adecuado para cortar cartón, goma, cuero, madera, etc.
1 Cuerpo de fundición a presión de cinc.
'

L R
Código mm g S
'

77 62 10 04 168 249 1
'

U

U

U

U
U
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Cuchillas de repuesto 18 mm12965-3R

10 piezas, para núm. 12965-3.

'

R
Código g S
'

79 25 10 04 73 1
'

Pelacables con cuchilla de gancho12966

para cortes redondos y hendiduras longitudinales
del revestimiento del cable.
1 Pelado preciso, rápido y seguro de todos los

cables redondos convencionales de 4 - 28 mm O.
1 El ajuste continuo de la profundidad de corte

garantiza la integridad de los conductores
internos.

'

R
Código g S
'

77 62 00 03 80 1
'

Cuchillas de repuesto para núm. 1296612966R

'

R
Código g S
'

79 25 00 03 2 1
'

Linterna de LED13126-1

1 Protegida contra explosiones en Zona 1.
1 Certificaciones: SEV 08 ATEX 0164, II 2G Ex e ib IIC T4,

II 2D Ex e ibD 21 T98°C.
1 LED de 2 vatios potente y extremadamente longevo.
1 Carcasa de ABS/policarbonato robusta, no conductora de electricidad y

resistente a la corrosión.
1 Gran resistencia a los golpes y efecto de deslumbramiento reducido

debido al cabezal revestido de goma de la linterna.
1 La electrónica eLED mantiene constante la luminosidad del haz a lo

largo del 80% de la vida útil de las pilas alcalinas.
1 La abertura del haz se puede regular girando el cabezal de la linterna.
1 Pulsador frontal de goma para luz permanente y momentánea.
1 Sumergible según IP68 hasta una profundidad de 3 m.
1 El catalizador de hidrógeno, los contactos de las pilas con indicación de

la polaridad y una válvula compensadora reducen el riesgo de
explosión.

1 Colocación simple de las pilas en su compartimento para un cambio
rápido de las mismas.

1 Luminosidad: 77 lumen.
1 Alcance del haz: 100 m.
1 Tiempo de alumbrado: 5 horas.
1 Pilas: 4 pilas Mignon AA/LR06, alcalinas, 1,5V (no incluidas en el

volumen de suministro).

'

R
Código Medidas g S
'

77 49 00 11 170 x 40 x 35 mm 175 1
'

Linterna LED tipo bolígrafo13126-2

1 Protegida contra explosiones en Zona 1.
1 Certificaciones: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Db.
1 Tres veces más brillantes que las linternas tipo bolígrafo convencionales

debido al potente LED.
1 Carcasa de ABS/policarbonato robusta, no conductora de electricidad y

resistente a la corrosión.
1 Gran resistencia a los golpes y efecto de deslumbramiento reducido

debido al cabezal revestido de goma de la linterna.
1 La electrónica eLED mantiene constante la luminosidad del haz durante

el 80% de la vida útil de las pilas alcalinas.
1 Pulsador trasero de goma para luz permanente y momentánea.
1 Fácil de guardar gracias al soporte de sujeción integrado en el cabezal

de la linterna.
1 Estanca según IP68 hasta una profundidad de 3 m.
1 Luminosidad: 35 lumen.
1 Alcance del haz: 64 m.
1 Tiempo de alumbrado: 3 horas.
1 Pilas: 2 pilas AAA/LR03, alcalinas, 1,5V (no incluidas en el volumen de

suministro).

'

R
Código Medidas g S
'

77 49 00 12 132 x 24 x 22 mm 102 1
'

Linterna LED tipo minero13126-3

1 Protegida contra explosiones en Zona 1.
1 Certificaciones: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4,

II 2D Ex ibD 21 T55°C.
1 Diseño estanco al agua para el empleo bajo todas las condiciones

atmosféricas.
1 3 tipos de haz diferentes: concentrado, difuso, rojo difuso
1 Conmutable en 2 niveles de potencia.
1 El pulsador grande se puede manejar también con guantes gruesos.
1 El módulo de lámpara LED se puede extraer y emplear como linterna de

trabajo portátil.
1 Botón giratorio para regular el ángulo del haz - no una bisagra frágil y

quebradiza.
1 Con cinta textil elástica ajustable.
1 Diseño en ABS/policarbonato longevo y altamente resistente a los

golpes.
1 Estanca según IP68 hasta una profundidad de 10 m.
1 Luminosidad: 65 lumen.
1 Alcance del haz: 60 m.
1 Tiempo de alumbrado: 13 horas.
1 Pilas: 3 pilas AAA/LR03, alcalinas, 1,5V (no incluidas en el volumen de

suministro).

'

R
Código Medidas g S
'

77 49 00 13 76 x 38 x 45 mm 110 1
'

U

U

U

U

Módulo de lámpara
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Linterna antideflagrante13126

1 Protegida contra explosiones según Zona 1.
1 Carcasa y lente en policarbonato altamente resistente a los choques.

Lámpara láser SPOT™ al xenón que genera un haz luminoso blanco muy
concentrado, de una intensidad superior al 400%. 

1 Protección contra explosiones según la clase de protección
II 2G Ex e ib IIC T4 (Zona 1). 

1 7852 Candlepower. Duración de los elementos lumínicos: 30 horas. Con
protector de lente de xenoy resistente. 

1 Alcance del haz: 177 m. 39 lumen. Con interruptor giratorio. 
1 Para 3 pilas alcalinas tipo C (no incluidas en el suministro). 
1 Sumergible según IPX7.

'

L R
Código mm g S
'

77 49 00 02 191 178 1
'

Linterna antideflagrante13127

1 Protegida contra explosiones en Zona 1.
1 Carcasa y lente de policarbonato de alta resistencia al impacto. Un

módulo de lámpara láser SPOT™ al xenón que genera un haz luminoso
blanco muy concentrado, de una intensidad superior al 400%. Con
refractor de luz. 

1 Protección contra explosiones según la clase de protección
II 2G Ex e ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 IP67 T100°C (Zona 1). 

1 571 Candlepower. Duración de los elementos lumínicos: 20 horas. Con
protector de lente de xenoy resistente. 

1 Alcance del haz: 45 m. 11 lumen. Con interruptor giratorio. 
1 Volumen de suministro: Linterna, con refractor de luz  90°, 2 pilas

alcalinas AAA. 
1 Sumergible según IPX7.

'

L R
Código mm g S
'

77 49 00 03 120 80 1
'

TCS 13126/13127/2

xö
175 x 350 x 60 mm, 2 piezas
'

R
Código g
'

96 83 00 14 475
'

núm. 13126
'

núm. 13127
'

Piezas de repuesto para linternas
'

R
Código para núm. g S
'

79 49 00 02 13126 (lente de repuesto) 33 1
79 49 00 03 13126 (lente de repuesto) 7 1
79 49 00 04 13126 (módulo de bombilla) 25 1
79 49 00 05 13127 (módulo de bombilla) 10 1
'

Pinza13130
rectas, con puntas redondeadas,
mordazas con retícula fina,
de acero inoxidable.

'

L R
Código mm g S
'

77 50 00 01 160 25 5
'

Pinza13131
curvas, con puntas redondeadas,
mordazas con retícula fina,
de acero inoxidable.

'

L R
Código mm g S
'

77 51 00 01 155 22 5
'

Tijeras Corta-alambres13135
mangos revestidos de plástico.

'

L R
Código mm g S
'

75 27 00 01 145 93 1
'


